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Llave dinamométrica para tubos

721/30Q 18" HD

Num. art. 50184102

_'-- GTIN 4018754360901

Designacion.

Caracteristicas.

Modelo 721/30Q 18" HD

Llave dinamométrica para tubos 721/30Q 18" HD L. 730mm

con llave para tubo STILLSON de 18" fija

activacién con senal de parada doble

no es necesario volver a poner a «0»

el elemento de medicion solo se carga durante el proceso de apriete
ajuste rapido mediante palanca de sujecion facil de accionar en el mango

elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar para un ajuste rapido
del par de apriete

5 valores de par de apriete seleccionables: 180; 220; 270; 300; 350 N-m

mecanismo de disparo insensible a cargas continuas y contrarias (max. hasta el
limite del rango de medicién de la llave dinamométrica)

calibracién con los equipos de calibracion perfectControl® N.° 7791, N.° 7794 o el
equipo de calibraciéon N.° 7706

facil ajuste desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin necesidad de
desmontar

para un apriete controlado a la derecha

con mango de 2 componentes

certificado de calibracién segin DIN EN ISO 6789-2:2017
precision = 4 %

Ventajas.
Robusta llave dinamométrica con llave para tubos Al accionarse, se produce un fuerte «clic» tactil y
STILLSON integrada para trabajar con precision, por acustico (senal de parada doble).

ejemplo, en racores roscados, barras de refuerzo,
conexiones hidraulicas o racores de hierro para

hormigén.
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