Herramientas dinamomeétricas
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Llave dinamometrica mecanica

Ventajas de un vistazo:
Ajuste preciso con una sola mano - rapido v facil de operar a través del boton de ajuste
situado en el extremo del mango
Posicion de ajuste audible
Ajuste de seguridad en el boton de ajuste
Doble escala de clara lectura (N-m v ft-Ib)
Senal de doble avisador de Stop tangible al alcanzar el valor de ajuste
Conector de cuadradillo con blogueo de seguridad QuickRelease para 9 x 12 mm,
14 x 18 mm o bien 22 x 28 mm
Mango resistente a aceites, grasas, carburantes, liquido de frenos vy liquido hidraulico
Skydrol
Desviacion en la indicacion = 3%

Mecanismo protegido extremadamente resistente al desgaste mecdanico, protegida
de la suciedad en el interior de la Ilave.

Doble escala de facil consulta
La indicacién en colores diferentes de N-m vy ft-Ib facilita establecer una clara
correspondencia entre el ajuste de precision y su margen de medicion.

Empunadura de dos componentes de plastico muy resistente y con zona blanda de
facil agarre.

Anillo graduado
Ajuste de precision del rango de medicién que aparece en negro en la doble escala.

Ajuste rapido QuickSelect tire, ajuste, bloguee. Todo en el botéon de ajuste.

No es necesario poner a «0» despues de cada uso gracias al sistema de leva evita
el desgaste. El elemento de medicién solo se somete a esfuerzo durante el proceso

de apriete.



Herramientas dinamométricas

Service MANOSKOP® 730N

De disparo 211-
Alojamiento para herramientas acoplables|217
intercambiables

Bloqueo de seguridad QuickRelease

Ajuste rapido v preciso mediante el ajuste
rapido QuickSelect

Doble aviso de stop

Doble escala de graduacion bien legible con
colores diferentes para N-m/ft:Ib o ft-Ib/in:Ib
NO es necesario poner a «0», dado que el
elemento de medicion solo se somete a esfuerzo
durante el proceso de apriete

Apriete hacia la izquierda invirtiendo las
herramientas acoplables

Las sobrecargas que actUan después del disparo
0 las cargas en la direccion contraria a la del
apriete - p.ej., al forzar tornillos agarrotados -
no causan efecto alguno sobre el mecanismo de
disparo, con lo cual se evita el deterioro del mismo.
Mango de dos componentes con zona blanda
ergonomica de color verde (resistente contra
aceites, grasas, carburantes, liquido de frenos y
liquido hidraulico Skydrol)

Calibracidn con la instalacion de calibracion
perfectControl num. 7794 o la instalacion de
calibracion num. 7706. Si es necesario, reajuste
sin desmontar la llave.

Con certificado

DBGM

Desviacion de la indicacion + 3%

730N Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para Utiles acoplables
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Codigo tho. Dnnod Dnnod Lol il Lol il Lot il mm mm mm mm mm mm g
50181002 2 2-20N'm  20-180inlb  1Nm  10indb 02 Nm 28 23 275 226 175 737
50181005 5 10-50 N-m 7-37ftlb 5Nm 1ftlb  025Nm 28 23 330 2805 175 1054
50181010 10 20-100 N‘m 15-75ftlb  10N'm  25ftlb  05Nm 28 23 386 336 175 988
50181012 12 25-130 N'm 20-95ftlb 10N-m 25ftlb  05Nm 28 23 421 379 25 1128
50181020 20 40-200N'm  30-150ftlb 10 N:m 5 ft-Ib 1Nm 28 23 467 4245 25 1264
50181040 40 80-400 N'm  60-300ftlb 20N-m 10 ftlb 2 Nm 28 23 607 5645 25 1655
50181065 65*  130-650 N'm  100-480ftlb 50N-m 20 ftlb 2,5N'm 306 256 890 848 25 3231
50181365 11/65 130-650 N'm  100-480 ftlb 50N-m 20 ftlb 25Nm  EEZED 306 256 911 900 55 3504
50181080 80 160-800 N'm  120-600 ftlb 100N-m 25 ftlb sNm BZE) 306 256 1178 1167 55 4825
50181100 100 200-1000 N-‘m  150-750 ftlb 100N-m 25 ftlb 5Nm e 306 256 1363 1352 55 5000
50581002 a/2 20-180inlb 15-15ftlb 10inlb 0,5 ftlb 2inlb m 28 23 275 226 175 737
50581005 a/5 90-450 in-lb 7-37 ftlb 50inb 1ftlb  25inlb 28 23 330 2805 175 831
50581010 a/10  180-900inb 15-75 ftlb 100in1b 2,5 ftlb s5inl EZEW 28 23 386 336 175 988
50581020 a/20 350-1800inlb  30-150 ftlb 100 inb 5 ft-lb 10inlb 28 23 467 4245 25 1264
50581040 a/40 60-300 ftlb 800-3600 in1b 20 ftlb 100 in-Ib 2 ftlb 28 23 607 5645 25 1655
* carraca acoplable recomendada num. 735/40HD
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